
Guide d’interprétation des teintes prises par les DEL d’état du DualCom Pro 2

DEL 1 DEL 2

Clignotement en rouge = Absence de 
signal / carte Sim non prête ou réseau 

local (LAN) non raccordé

Clignotement en rouge = Absence de 
signal / carte Sim non prête ou

réseau local (LAN) non raccordé

Clignotement en orange = 
Enregistrement requis / Signal 

difficilement utilisable / Réseau local 
(LAN) raccordé mais transmission de 

données impossible

Clignotement en orange = 
Enregistrement requis / Signal 

difficilement utilisable / Réseau local 
(LAN) raccordé mais transmission de 

données impossible

Clignotement en vert = Signal d’une 
qualité acceptable (3/10) mais en deçà 

de la qualité optimale

Clignotement en vert = Signal d’une 
qualité acceptable (3/10) mais en deçà de 

la qualité optimale

Allumage continu en vert = Signal 4/10 
(ou davantage) ou réseau local (LAN) 

raccordé

Allumage continu en vert = Signal 4/10 
(ou davantage) ou réseau local (LAN) 

raccordé 

DEL 3

Allumage continu en rouge = Détection d’une défaillance sur l’appareil (absence 
d’exécution probante de la mise en service)

Clignotement en orange = une seule voie est opérationnelle sur le système à double 
voie et l’appareil est en train d’envoyer ou de recevoir des données (contexte pdp actif)

Allumage continu en orange = une seule voie est opérationnelle sur le système à dou-
ble voie, mais la transmission et la réception de données sont envisageables

Clignotement en vert = Aucune défaillance n’a été décelée et l’appareil est en train 
d’envoyer ou de recevoir des données (contexte pdp actif)

Allumage continu en vert = Aucune défaillance majeure n’est à déplorer

Cliquez sur le bouton A pour afficher l’état de la connectivité.

Après sa mise en service, l’appareil repasse en mode normal.
Seule la DEL 3 doit être visible.


